
 

Sterownik  

simSTER 150  

 

         
 

        

      

 

 

 

 

 

 

WYDANIE: 1.3 

PROGRAM: 1.xx  

 

 

30 -08-2012  

DO KOMINKčW Z PĞASZCZEM WODNYM I KOTĞčW STAĞOPALNYCH 

INSTRUKCJA OBSĞUGI I INSTALACJI 



 

 

 



 

Spis treŜci 

 

1.  BEZPIECZEőSTWO INSTALOWANIA  I 

UŧYTKOWANIA................................ .................  4 

2.  INFORMACJE OGčLNE ................................  4 

3.  WYKONANIA STEROWNIKA  .........................  5 

4.  DYREKTYWA WEEE 2002/ 96/WE  ..................  5 

5.  PRZECHOWYWANIE DOKUM ENTACJI ............  5 

INSTRUKCJA OBSĞUGI 7  

6.  OBSĞUGA STEROWNIKA .............................  8 
6.1.  WyŜwietlanie temperatur ......................  8 
6.2.  Przemieszczanie siň po ekranie .............  8 
6.3.  Zadawanie temperatury  .......................  8 

7.  ZMIANA USTAWIEő STEROWNIKA OPCJE  ......  9 
7.1.  Ustawienia priorytet·w. ........................  9 

7.1.1.  Bez priorytetu  ................................ ...  9 
7.1.2.  Priorytet CWU  ................................ ...  9 
7.1.3.  Bez CWU  ................................ ..........  9 
7.1.4.  Lato (bez CO)  ................................ .  10  

7.2.  Zmiana histerezy pracy CO  .................  10  
7.3.  Zmiana histerezy pracy CWU  ..............  10  
7.4.  PodwyŨszenie CWU (TpodCWU) ...........  10  

8.  TRYBY PRACY STEROWNIKA ......................  10  
8.1.  Tryb pracy ĂAutomatycznyò ................  10  
8.2.  Tryb pracy ĂRňcznyò ..........................  10  

9.  WYJśCIE H ................................ ..............  11  

10.  ALARMY ................................ ..................  11  

INSTRUKCJA INSTALACJ I  13  

12.  DANE TECHNICZNE  ................................ ..  14  
12.1.  Skğad zestawu ................................ ...  14  

13.  MONTAŧ SIMSTER 150 .............................  14  
13.1.  Instalacja sterownika.  ........................  14  
13.2.  PodğŃczenie obwod·w zewnňtrznych. ...  15  

14.  SCHEMATY APLIKACYJNE ..........................  16  
14.1.  Schemat aplikacyjny podstawowy  ........  16  
14.2.  Schemat aplikacyjny z instalacjŃ systemu 
zamkniňtego ................................ ................  17  
14.3.  Schemat aplikacyjny z instalacjŃ systemu 
zamkniňtego 2 ................................ .............  18  

14.3.1.  Obsğuga zğŃcz ................................ .  19  
14.3.2.  PodğŃczenie obwod·w sieciowych .......  19  
14.3. 3.  PodğŃczenie wyjŜcia H ......................  19  
14.3.4.  PodğŃczenie czujnik·w temperatury ....  20  

15.  ZAMKNIŇCIE OBUDOWY ...........................  20  

16.  WYMIANA BEZPIECZNIKA  .........................  21  

17.  TYPOWE NIEDOMAGANIA UKĞADU .............  22  
 

Spis rysunk·w 
Rys. 2.1 Schemat funkcyjny  ................................ ...........  4 
Rys. 6.1 Ekran sterownika.  ................................ .............  8 
Rys. 6.2 Wizualizacja temperatur.  ................................ ...  8 
Rys. 6.3 Ustawianie temperatury startu pompy CO.  ...........  8 
Rys. 6.4 Ustawianie temperatury zadanej zasobnika CWU.  ..  9 
Rys. 7.1 Ustawianie/odczyt opcji sterownika  .....................  9 
Rys. 8.1 Wyb·r tryb·w pracy ................................ .........  11  
Rys. 10.1 Rozpoznanie sytuacji alarmowej  .......................  11  
Rys. 13.1  Spos·b otwarcia obudowy ...............................  14  
Rys. 13.2 Nieprawidğowy spos·b otwierania obudowy ........  15  
Rys. 13.3 Widok wnňtrza sterownika z zaciskami ..............  15  
Rys. 14.1 Schemat aplikacyjny  ................................ ......  16  
Rys. 14.2 Schemat aplikacyjny z instalacjami systemu 

zamkniňtego ................................ ................................  17  
Rys. 14.3 Schemat aplikacyjny z instalacjami systemu 
zamkniňtego 2 ................................ .............................  18  
Rys. 14.4 Obsğuga zğŃcz zaciskowych ..............................  19  
Rys. 14.5 PodğŃczenie zasilania sieciowego ......................  19  
Rys. 14.6 PodğŃczenie wyjŜcia H ................................ .....  20  
Rys. 14.7 PodğŃczenie zaworu tr·jdrogowego ...................  20  
Rys. 14.8 PodğŃczanie czujnik·w temperatur ....................  20  
Rys. 15.1 Z amkniňcie obudowy krok pierwszy ..................  20  
Rys. 15.2 Zamkniňcie obudowy krok drugi .......................  21  
Rys. 16.1 Wymiana bezpiecznika  ................................ ....  21  
Rys. 17.1 Rysunek instalacyjny obudowy  .........................  23  
 

 



 4 

1.  BEZPIECZEőSTWO INSTALOWANIA I 

UŧYTKOWANIA  

Sterownik  moŨe byĺ uŨytkowany tylko  
w obrňbie gospodarstwa domowego i podobnego. 

Przed przystŃpieniem do montaŨu, napraw 
czy konserwacji oraz podczas wykonywania 

wszelkich prac przyğŃczeniowych naleŨy 

bezwzglňdnie odğŃczyĺ zasilanie sieciowe oraz 
upew niĺ siň czy zaciski i przewody elektryczne 

nie sŃ pod napiňciem.  
 

 

Po wyğŃczeniu sterownika  za pomocŃ 
klawiatury na zaciskach sterownika   

wystňpuje napiňcie niebezpieczne 
 

 

Sterownik  nie moŨe byĺ wykorzystywany 

niezgodnie z przeznaczeniem  
 

 

 

NaleŨy stosowaĺ dodatkowŃ automatykň 

zabezpieczajŃcŃ instalacjň ciepğej wody 
uŨytkowej, instalacjň CO (przed skutkami 

awarii sterownika  bŃdŦ bğňd·w w jego 
oprogramowaniu  

 

 

NaleŨy dobraĺ wartoŜĺ programowanych 
parametr·w do danego typu instalacji 

uwzglňdniajŃc wszystkie warunki pracy 
instalacji. Bğňdny dob·r parametr·w moŨe 

doprowadziĺ do stanu awaryjnego 
instalacji  (przegrzewanie pğaszcza itp.) 

 

 

Modyfikacja zaprogramowanych 

parametr·w powinna byĺ przeprowadzana 

tylko przez osobň zaznajomionŃ z niniejszŃ 
instruk cjŃ 

 

 

Stosowaĺ tylko w obiegach grzewczych 

wykonanych zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
przepisami  

 

 

Instalacja elektryczna , w kt·rej pracuje 

sterownik  powinna byĺ zabezpieczona 

bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do 
stosowanych obciŃŨeŒ 

 

 

Sterownik  nie moŨe byĺ uŨytkowany  

z uszkodzonŃ obudowŃ 
 

 

 

W Ũadnym wypadku nie wolno dokonywaĺ 

modyfikacji konstrukcji sterownika  

 
 

 

W sterowniku  zastosowano 
mikroodğŃczenie podğŃczonych urzŃdzeŒ 

(dziağanie 2.B zgodnie z PN -EN 60730 -1). 
Oznacza to, Ũe przy zasilaniu ste rownika  

napiňciem 230V, na wyjŜciach pomp 
wystňpuje napiňcie niebezpieczne, nawet 

gdy nie sŃ one wysterowane 

 

NaleŨy uniemoŨliwiĺ dostňp dzieci do 
sterownika  

 
 

 

Przed otwarciem obudowy naleŨy odğŃczyĺ 
zasilanie sieciowe  

 

 

 

Sterownik  powinien byĺ zainstalowa ny 

zgodnie z wymaganiami normy  
EN 60335 -1, przez wykwalifikowanego  

i autoryzowanego instalatora  
 

 
 

2.  INFORMACJE OGčLNE 

Sterownik  simSTER 150  jest nowoczesnym 
urzŃdzeniem elektronicznym sğuŨŃcym do 

sterowania pracŃ pomp w kominku  wyposaŨonym 

w pğaszcz wodny  lub kotle stağopalnym. Regulacji  
procesu spalania w takim kominku dokonuje 

uŨytkownik poprzez rňczne sterownie iloŜciŃ 
powietrza dolotowego do kominka /kotğa. 

Sterownik steruje pracŃ pomp CO,  CWU  
z dodatkowymi funkcjami np. priorytetu CWU, 

oraz realizuje dodatkowe funkcje takie jak np. 
wyğŃczenie dodatkowego kotğa. Schemat 

funkcyjny sterownika  przedstawia rysunek 

poniŨej. 
 

 
Rys. 2 .1  Schemat funkcyjny  
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3.  WYKONANIA STEROWNIKA  
Tabela 1  Tabela wykonaŒ sterownika simSTER 150  

simSTER 150  

wykonanie  Do komink·w z pğaszczem wodnym 

i kotğ·w 

Basic  P1 P2 -  T1 T2 

Classic  P1 P2 H T1 T2 
 

 

4.  DYREKTYWA WEE E 2002/96/ WE  

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano  
z materiağ·w najwyŨszej jakoŜci i komponent·w, 

kt·re podlegajŃ recyklingowi i mogŃ byĺ 
ponownie uŨyte. 

JeŨeli produkt jest oznaczony 
powyŨszym symbolem 

przekreŜlonego kosza na Ŝmieci, 

oznacza to Ũe produkt speğnia 
wymagania Dyrektywy  

Europejskiej 2002/96/WE  
Zaleca siň zapoznanie z lokalnym systemem 

odbioru produkt·w elektrycznych  
i elektronicznych.  

Zaleca siň dziağanie zgodnie z lokalnymi 
przepisami i nie wyrzucenie zuŨytych produkt·w 

do pojemnik·w na odpady gospodarcze. 

WğaŜciwe usuwanie starych produkt·w pomoŨe 
uniknŃĺ potencjalnych negatywnych 

konsekwencji oddziağywania na Ŝrodowisko  
i zdrowie ludzi.  

5.  PRZECHOWYWANIE DOKUM ENTACJI  

Prosimy o staranne przechowywanie 
niniejszej instrukcji montaŨu i obsğugi oraz 

wszystkich innych obowiŃzujŃcych dokumentacji, 
aby w razie potrzeby moŨna byğo w kaŨdej chwili 

z nich skorzystaĺ. W razie przeprowadzki lub 
sprzedaŨy urzŃdzenia naleŨy przekazaĺ doğŃczonŃ 

dokumentacjň nowemu uŨytkownikowi. 
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6.  OBSĞUGA STEROWNIKA  

Sterownik  posiada system  

TOUCH&PLAY uğatwiajŃcy 
jego obsğugň poprzez 

pokrňtğo obrotow e  
z przyciskiem . 

 
 

Aby uruchomiĺ sterownik 
naleŨy przytrzymaĺ 

wciŜniňtŃ gağkň pokrňtğa 

przez czas trzech  sekund.  
 

   
Gdy sterownik zostanie uruchomiony  

zostanie ustawiony tryb pracy automatycznej , 
 a pompy CO oraz CWU za cznŃ pracowaĺ wg 

swojego algorytmu pracy. Opis pracy pomp 
opisany jest w rozdziale dotyczŃcym trybu pracy 

automatycznej. (rozdziağ 8.1 )  

 
Sterownik pokazuje jakie pompy sŃ aktualnie 

wğŃczone poprzez zaŜwiecenie sygnalizacji pra cy 
pompy ( Rys. 6.1) reprezentujŃcej odpowiednie 

wyjŜcie urzŃdzenia. Gdy wyjŜcie jest aktywne 
ikona wyjŜcia Ŝwieci. 

 
Rys. 6 .1  Ekran sterownika . 

 

6.1.  WyŜwietlanie temperatur  

 
Mierzone temp eratury z obydwu doğŃczonych 

czujnik·w sŃ przedstawiane na wskaŦnikach 
liniowych wyŜwietlacza. simSTER 150.  

Wraz ze wzrostem temperatury zwiňksza siň 
iloŜĺ zaŜwieconych segment·w. Temperatura 

zmierzona jest przedstawian a z rozdzielczoŜciŃ 

5ÁC. Kolejn e segm ent y wskaŦnika symbolizujŃ 
odpowiednie temperatury osiŃgniňte na czujniku. 

 
Rys. 6 .2  Wizualizacja temperatur . 

JeŨeli rejestrowana temperatura ma wartoŜĺ 
niŨszŃ niŨ 35ÁC lub wyŨszŃ niŨ 85ÁC zaczyna 

migaĺ odpowiednio jedna ze skrajnych diod 

wskaŦnika. 

6.2.  Przemieszczanie siň po ekranie 

 Wyb·r pozycji ekranowej do edycji 
nastňpuje przez przekrňcanie pokrňtğa. Aby 

rozpoczŃĺ edycjň wybranej pozycji naleŨy wcisnŃĺ 
pokrňtğo. 

6.3.  Zadawanie temperatur y  

Odczyt  temperatury, przy kt·rej startuje pompa 

CO ( Tpraca ) nastňpuje poprzez 

ustawienie siň kursorem na wskaŦniku 
sygnalizacyjn ym  CO ( Rys. 6.3) , prawy 

wskaŦnik bňdzie teraz pokazywağ 
aktualnŃ temperaturň obiegu CO (na czujniku T1). 

NaciŜniňcie pokrňtğa (wskaŦnik CO zaczyna migaĺ) 
wprowadza tryb edycji wartoŜci zadanej startu 

pracy pompy CO   
i wyjŜcia H. Pokrňcanie pokrňtğem powoduje 

zmianň wartoŜci zadanej startu pracy obiegu CO . 

Istnieje moŨliwoŜĺ wyboru temperatury  
z rozdzielczoŜciŃ 5ÁC. Potwierdzenie 

wprowadzenia zmiany temperatury nastňpuje po 
ponownym naciŜniňciu pokrňtğa. JeŨeli 

pozostawimy kursor w trybie edycji przez czas 10 
sekund lub przytrzymamy pokrňtğo wciŜniňte 

przez okres ok. 2 sekund sterownik wyjdzie  
z edycji zmiany wartoŜci zadanej odrzucajŃc 

wprowadzane zmiany.  

 
Rys. 6 .3  Ustawianie temperatury startu pompy CO.  
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Odczyt temperatury  zadanej CWU 

(TzCWU )  nastňpuje poprzez 
ustawienie siň kursorem na wskaŦniku 

sygnalizacyjn ym  CWU (Rys. 6.4)  lewy 
wskaŦnik bňdzie teraz pokazywağ aktualnŃ 

temperaturň obiegu CWU (na czujniku T2). 
NaciŜniňcie pokrňtğa (wskaŦnik CWU zaczyna 

migaĺ) wprowadza tryb edycji wartoŜci zadanej 

zasobnika CWU. Pokrňcanie pokrňtğem powoduje 
zmianň wartoŜci zadanej. Istnieje moŨliwoŜĺ 

wyboru temperatury z rozdzielczoŜciŃ 5ÁC. 
Potwierdzenie wprowadzenia zmiany temperatury 

nastňpuje po ponownym naciŜniňciu pokrňtğa. 
JeŨeli pozostawimy kursor w trybie edycji przez 

czas 10 sekund lub przytrzymamy pokrňtğo 
wciŜniňte przez okres ok. 2 sekund sterownik 

wyjdzie z edycji zmiany wartoŜci zadanej 

odrzucajŃc wprowadzane zmiany. 
 

 
Rys. 6 .4  Ustawianie temperatury zadanej zasobnika 

CWU.  

Podczas ğadowania zasobnika CWU sterownik  

potrzebuje dla pğaszcza wodnego wiňkszej 
temperatury wynikajŃcej ze sprawnoŜci 

wymiennika. Ğadowanie zasobnika CWU 
rozpocznie siň dopiero gdy temperatura pğaszcza 

(czujnik T1) bňdzie wiňksza od temperatury 
zasobnika T2  o temperaturň podwyŨszenia 

TpodCWU . ( temperatura ustawiana w opcjach 

opisana w rozdziale 7.4 )  

7.  ZMIANA USTAWIEő STEROWNIKA 

OPCJE  

Odczyt opcji nastňpuje poprzez 
ustawienie siň kursorem na wskaŦniku 

sygnalizacyjnym opcji ( Rys. 7.1), 
prawy ws kaŦnik bňdzie teraz 

pokazywağ aktualnie ustawione opcje sterownika. 
NaciŜniňcie pokrňtğa (wskaŦnik opcji zaczyna 

migaĺ) wprowadza tryb edycji/ustawieŒ opcji. 

PokrňcajŃc pokrňtğem lewy  wskaŦnik 
wskazujň danŃ opcjň, kt·rej chcemy dokonaĺ 

edycji prawy wskaŦnik pokazuje czy dana opcja 
jest aktywna czy nie.  

JeŨeli dana opcja jest nie aktywna 
naciŜniňcie pokrňtğa na niej spowoduje jej 

wybranie i zaŜwiecenie siň diody jŃ 

symbolizujŃcej. Aby wyjŜĺ z edycji opcji naleŨy 
ustawiĺ siň na pozycji 0 ustawieŒ opcji (aŨ zniknie 

kursor na lewym wskaŦniku) i nacisnŃĺ pokrňtğo 

 
Rys. 7 .1  Ustawianie/odczyt opcji sterownika  

PoniŨej opisano znaczenie ustawieŒ 
poszczeg·lnych opcji w sterowniku. 

7.1.  Ustawienia  priorytet·w.  

W zaleŨnoŜci od aktualnego zapotrzebowania 
uŨytkownika na ciepğo istnieje moŨliwoŜĺ zmiany, 

kt·ry z podğŃczonych odbiornik·w ciepğa bňdzie 
zasilany priorytetowo.  

7.1.1.  Bez p riorytetu  

WyğŃczenie  priorytet u dla 

pompy CWU. O bie pompy CO 
oraz  CWU sŃ jednakowo 

uprawnione do korzys tania z ciepğa, a ğadowanie 

zasobnika CWU nie bňdzie powodowağo 
zatrzymania pompy CO . 

7.1.2.  Priorytet CWU  

Zatrzymanie pompy CO, podczas gdy 

pojawia siň zapotrzebowania na ciepğo 
w zasobniku CWU (Kiedy temperatura 

na czujnik u T2 jest mniejsza niŨ 
r·Ũnica pomiňdzy temperaturŃ zadanŃ CWU,  

a histerezŃ CWU T2 <T zCWU - HCWU ) , tak aby 

jak najszybciej nagrzaĺ zasobnik. Razem z funkcjŃ 
priorytetu zastosowana jest funkcja  wybiegu CO . 

JeŨeli zapotrzebowanie na ciepğŃ wodň uŨytkowŃ 
trwa dğugo sterownik b ňdzie cyklicznie wğŃczaĺ 

pompň CO co 5 minut na czas  30s ek. Zapobiega 
to ew. zbytniemu wychğadzaniu siň instalacji CO.  

7.1.3.  Bez CWU  

Pompa ğadujŃca ciepğo w zasobnik 

CWU zostanie zatrzymana.  Ukğad 

bňdzie realizowağ jedynie pracň 
pompy CO. D ane z czujnika T 2 nie sŃ 

brane pod uwagň podczas algorytm·w pracy.  
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JeŨeli jest uszkodzony czujnik CWU, aby 

umoŨliwiĺ dalsza pracň w ukğadzie CO 
naleŨy wğŃczyĺ tŃ funkcjň. Alarm 

pochodzŃcy od czujnika CWU nie bňdzie 
zgğaszany. 

 

 

Istnieje sytuacja , w kt·rej pomimo 

wybranego trybu pracy bez CWU  sterownik 

uruchomi pompň P2 (ğadujŃcŃ ciepğo w 
zasobnik CWU) Jest to wystŃpienie alarmu 

o przegrzaniu pğaszcza powyŨej 90ÁC. Ma 
to na celu efektywniejsze rozğadowanie 

ciepğa podczas przegrzania instalacji. 

7.1.4.  Lato  ( bez CO )  

WyğŃczenie obsğugi pompy CO. 
Ster ownik bňdzie jedynie peğniğ funkcjň 

ğadujŃca ciepğo w zasobnik CWU.  

 

Istnieje sytuacja , w kt·rej pomimo 
wybranego trybu pracy LATO sterownik 

uruchomi pompň P1 (instalacjň CO) Jest to 
wystŃpienie alarmu o przegrzaniu pğaszcza 

powyŨej 90ÁC. Ma to na celu 
efektywniejsze rozğadowanie ciepğa 

podczas przegrzania instalacji.  

7.2.   Zmiana histerezy pracy CO  

Histereza (nieczuğoŜĺ) obiegu 

pompy CO. Dodatkowo przy 
pomocy tej histerezy 

wğŃczenie/wyğŃczenie wyjŜcia H  
w urzŃdzeniu. MoŨliwe wartoŜci do 

ustawienia: 2 lub 4  ÁC 

7.3.  Zmiana histerezy pracy CWU  

Histereza (nieczuğoŜĺ) obiegu 
pompy CWU. Gdy obieg CWU  

(zasobnik)  jest nağadowany,  

ponowne jego ğadownie rozpocznie 
siň dopiero, gdy temperatura 

obiegu CWU spadnie w stosunku do wartoŜci 
zadanej poniŨej wartoŜci parametru Histereza 

CWU . MoŨliwe wartoŜci do ustawienia: 2 lub 4 ÁC 

7.4.  PodwyŨszenie CWU (TpodCWU) 

Minimalna  r·Ũnica pomiňdzy 
rejestrowanymi temperaturami  CO,  

a CWU po zanotowaniu kt·rej jest 

moŨliwe ğadowanie zasobnika CWU (o 
ile jest zapotrzebowanie na ciepğo). Gdy j est 

zapotrzebowanie na ciepğo. W celu 
efektywniejszego ğadowania  zasobnik a CWU 

temperatura obiegu CO musi byĺ wyŨsza od 
temperatury zasobnika. Sterownik wstrzyma 

ğadowanie zasobnika jeŨeli temperatura obiegu CO 
bňdzie niŨsza od CWU  

o wartoŜĺ podwyŨszenia. Tym parametrem moŨna 

ustawiĺ wartoŜĺ minimalnego podwyŨszenia CWU 
5 lub 8 ÁC.  

8.  TRYBY PRACY STEROWNIKA  

Sterownik  posiada wbudowane dwa tryby 

pracy : ĂAutomatycznyò,  ĂRňcznyò.  Sterownik 
po uruchomieniu przechodzi do trybu pracy 

automatycznej.  
Wyboru trybu pr acy sterownika  dokonuje 

siň wybierajŃc pomiňdzy dwoma ikonami. Praca ,  
w kaŨdym z tryb·w sygnalizowana jest miganiem 

wskaŦnika obok ikony trybu pracy . 

8.1.  Tryb pracy ĂAutomatycznyò 

  

W trybie pracy automatycznej 
sterownik bňdzie sterowağ pracŃ 

pompy CO oraz C WU. Gdy 
temperatura pğaszcza (czujnik T1) 

osiŃgnie temperaturň Tpraca , sterownik zwolni 
do pracy pomp ň CO oraz uruchomi wyjŜcie H. 

PoniŨej temperatury Tpraca - Histereza CO  
sterownik zatrzyma pompň CO (o ile nie zostağa 

juŨ zatrzymana przez ukğad priorytetu opisany  

w rozdziale 7.1 ) oraz wyğŃczy wyjŜcie H 
JeŨeli wybrano tryb priorytetu CWU i jest 

zapotrzebowanie na ciepğo to pompa CO zostanie 
uruchomiona  na stağe dopiero gdy zasobnik 

zostanie nağadowany do temperatury zadanej. 
Zasobnik CWU pracuje w algorytmie pracy 

z podwyŨszeniem. (o ile jego praca nie zostağa 
wyğŃczona funkcjŃ priorytetu bez CWU).  

Aby sterownik ğadowağ ciepğo w zasobnik 

CWU muszŃ byĺ speğnione 3 warunki 
1.  Ğadowanie ciepğa w zasobnik nie moŨe byĺ 

wyğŃczone ustawieniem priorytetu Bez 
CWU  

2.  Temperatura zasobnika jeŨeli byğ wczeŜniej 
nağadowany musi spaŜĺ poniŨej 

T2<TzCWU - Histereza CWU.  lub jeŨeli 
nie byğ wczeŜniej nağadowany temperatura 

T2<TzCWU Oznacza to Ũe w zasobniku 

jest zapotrzebowanie na ciepğo 
3.  Temperatura pğaszcza wodnego musi byĺ 

wiňksza od temperatury w zasobniku o 
wartoŜĺ podwyŨszenia T1>T2+TpodCWU.  

Ğadowanie ciepğa w zasobnik CWU zostaje 
przerwane gdy temperatura T2 osiŃgnie wartoŜĺ 

TzCWU. 

8.2.  Tryb pracy ĂRňcznyò 

Tryb pracy rňczny pozwala dowolnie  

z poziomu  urzŃdzenia sterowaĺ pracŃ 
wszystkich wyjŜĺ sterownika. 

Aby wejŜĺ do trybu pracy 
rňcznego naleŨy ustawiĺ kursor na pozycji 

symbolizujŃcej tryb pracy rňcznej (Rys. 8.1)  
i nacisnŃĺ pokrňtğo.  
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Sterownik potwierdzi przejŜcie w rňczny 

tryb pracy miganiem diody sygnalizacji . 
PokrňcajŃc pokrňtğem kursor bňdzie 

przemieszczaĺ siň pomiňdzy nowymi pozycjami sŃ 
to symbole wyjŜĺ sterownika. Aby 

wğŃczyĺ/wyğŃczyĺ dane wyjŜcie, naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor na pozycji danego wyjŜcia  

i przycisn Ńĺ pokrňtğo. 

JeŨeli bňdŃc na danej pozycji kursor 
zaŜwieci siň i gaŜnie oznacza to Ũe wyjŜcie jest 

nieaktywne. JeŨeli kursor miga w taki spos·b Ũe 
przygasa ozn acza to , Ũe wyjŜcie jest aktywne. Po 

przemieszczeniu na sŃsiedniŃ pozycjň (pokrňcajŃc 
pokrňtğem) stan danego wyjŜcia pozostaje 

zapamiňtany.  

 
Rys. 8 .1  Wyb·r tryb·w pracy 

 Aby powr·ciĺ do trybu pracy 

automatycznego naleŨy ustawiĺ kursor na pozycji 
trybu automatycznego i nacisnŃĺ pokrňtğo. 

 

W trybie rňcznym wszystkie akcje 
automatyczne sŃ wstrzymane, poza 

sytuacjŃ, gdy zostanie przekroczona 

maksymalna dozwolona temperatura pracy 
(90ÁC) na pğaszczu (czujnik T1). Wtedy 

sterownik zgğosi alarm  
i przejdzie do trybu pracy automatycznej.  

Zabezpiecza to przed prze grzaniem ukğadu 
przy pozostawieniu sterownika  

z wyğŃczonymi pompami w trybie rňcznym 

9.  WYJśCIE H 

 

W trybie automatycznym wyjŜcie H 
zostaje wğŃczone wtedy gdy  zmierzona 

temperatura czujnika T1 bňdzie wyŨsza 
niŨ temperatura Tpraca . 

WyjŜcie zostanie wyğŃczone gdy temperatura na 

czujniku T1 spadnie poniŨej Tpraca- Histereza 
CO. Praca wyjŜcia H nie zaleŨy od ustawionego 

ukğadu priorytetu. 
 

10.  ALARMY  

Sterownik zgğasza alarm sygnağem 

dŦwiňkowym oraz miganiem 
wskaŦnika alarmu. UrzŃdzenie 

rozpoznaje piňĺ sytuacji alarmowych, 
kt·re moŨna rozr·Ũniĺ na ekranie sterownika w 

spos·b opisany na Rys. 10 .1 

 
Rys. 10 .1  Rozpoznanie sytuacji alarmowej  

 

 
 

 
Lista alarm·w 

Alarm  

ĂPrzegrzanie pğaszczaò 

Alarm inf ormujŃcy o przegrzaniu pğaszcza 
wodnego . Zostaje zgğoszony, gdy temperatura 

zmierzona przez czujnik T1  osiŃgnie wartoŜĺ 

90ÁC.  
Sterownik  zapobiegajŃc zagotowaniu wody 

podejmie nastňpujŃce akcje: 
ÅwğŃczy pompň CO (jeŨeli jej praca zostağa 

zatrzymana np. prz ez funkcjň priorytetu 
CWU)  

ÅwğŃczy pompň CWU, nawet gdy nie ma 
zapotrzebowania na ciepğŃ wodň lub jest 

wybrany tryb pracy bez CWU. Zasobnik CWU 

podczas wystŃpienia tego alarmu bňdzie 
ğadowany do temperatury 85ÁC po czym 

zostanie odğŃczony pomimo trwania alarmu  
o przegrzaniu instalacji CO.  
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3sek.

 

ĂUszkodzenie czujnika T1 przerwa ò 

Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 
uszkodzeniu czujnika T1 . Sygnalizujň zaistnienie 

przerwy w obwodzie czujnika T1. NaleŨy 
sprawdziĺ czy czujnik nie zostağ np. wyrwany  

z urzŃdzenia lub przew·d poğŃczeniowy nie zostağ 
przeciňty. 

Przy wystŃpieniu tego alarmu sterownik 
wğŃczy pompň CO na stağe, aby nie dopuŜciĺ 

do ewentualnego zagotowania wody  

w pğaszczu. Ğadowanie ciepğa w zasobnik 
CWU zostanie przerwane  

ĂUszkodzenie czujnika T1 zwarcieò 

Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 

uszkodzeniu czujnika T1 . Sygnalizujň zaistnienie 

zwarcia w obwodzie czujnika T1. NaleŨy sprawdziĺ 
poğŃczenia czy nie zaistniağo zwarcie w obwodzie 

czujnika temperatury np. poprzez mechaniczne 
przyciňcie przewodu, zmiaŨdŨenie tulei czujnika 

lub stopienie izolacji przewodu czujnika.  

Zachowanie sterownika podczas 

wystŃpienia alarmu jest takie samo jak 

podczas alarmu o przerwie w obwodzie 

czujnika  T1 .  

ĂUszkodzenie czujnika T2 przerwa ò 

Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 

uszkodzeniu czujnika T2 . Sygnalizujň zaistnienie 

przerwy w obwodzie czujnika T2. NaleŨy 
sprawdziĺ czy czujnik nie zostağ np. wyrwany  

z urzŃdzenia lub przew·d poğŃczeniowy nie zostağ 
przeciňty. 

Przy wystŃpieniu tego alarmu sterownik  
przestanie ğadowaĺ ciepğo do zasobnika 

CWU. JeŨeli zastosowany jest ukğad bez 
zasobnika ciepğej wody uŨytkowej, to aby 

sterownik nie zgğaszağ alarmu naleŨy wğŃczyĺ 

funkcjň ĂBez CWUò  

ĂUszkodzenie czujnika T2 zwarcieò 

Alarm o nieprawidğowym dziağaniu lub 
uszkodzeniu czujn ika T2 . Sygnalizujň zaistnienie 

zwarcia w obwodzie czujnika T2. NaleŨy sprawdziĺ 

poğŃczenia czy nie zaistniağo zwarcie w obwodzie 
czujnika temperatury np. poprzez mechaniczne 

przyciňcie przewodu, zmiaŨdŨenie tulei czujnika 
lub stopienie izolacji przewodu c zujnika.  

Zachowanie sterownika podczas 

wystŃpienia alarmu jest takie samo jak 
podczas alarmu o przerwie w obwodzie 

czujnika T2.  

 
 

 

 11. WyğŃczenie  
 

WyğŃczenie nastňpuje po wciŜniňciu  

i przytrzymaniu pokrňtğa przez czas 
ok. 2 sekund . 

 
 

 

 

Praca pomp po wyğŃczeniu sterownika  
zostanie wstrzymana  

 



 

 

INSTRUKCJA INSTALACJI  

simSTER 150  
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12.  DANE TECHNICZNE   

Dostňpne wykonania simSTER 150 :  

B
a

s
ic

 

C
la

s
s
ic

 

WejŜcia pomiarowe  
temperatura pğaszcza wodnego (T1, zaciski 9 i 10) ƴ ƴ 

temperatura zasobnika c.w. u. (T2, zaciski 11 i 12)  ƴ ƴ 

Inne wejŜcia/wyjŜcia: WyjŜcie H (zaciski 7 i 8)  5-6V/0,1A (DC)   ƴ 

WyjŜcia 
wysokonapi ňciowe :  

Sterowania pompŃ obiegu CO P1 
(zaciski P1L i P1N): 230V/0,5A;  

ƴ ƴ 

Sterowania pompŃ obiegu CWU P2 

(zaciski P2L i P2N): 230V/0,5 A;  
ƴ ƴ 

Zasilanie  sterownika :  230V, I= 1,0 2A* , 50Hz  

Znamionowe napiňcie 
udarowe  

2500V~  

Warunki pracy  0Á Ò Ta Ò 40ÁC, wilgotnoŜĺ 10-90%, bez kondensacji pary wodnej  

StopieŒ ochrony obudowy IP 20  

Masa  ~280g  (samego sterownika )  

Wymiary  WxHxL  140x95x40  

* pob·r prŃdu przez sam sterownik 0,02A  
Tabela dokğadnoŜci pomiarowych temperatury : 

Struktura wewnňtrzna czujnika  KTY81-110  (CT4)  

DokğadnoŜĺ Ñ2ÁC 

Zakres wyŜwietlany T1,T2 35õ80ÁC z rozdzielczoŜciŃ co 5ÁC 

Zakres mierzony T1,T2  0õ100 ÁC 

 

12.1.  Skğad zestawu 

 

-  Stero wnik  simSTER 150  
-  Czujnik i temperatury T1 , T2  (CT4)  

-  Instrukcja instalacji i uŨytkowania 

szt. 1 
szt. 2 

szt. 1 

13.  MONTAŧ SIMSTER 150  

Sterownik  zaprojektowano do uŨytkowania  

w Ŝrodowisku, w kt·rym mogŃ wystňpowaĺ co 
najwyŨej suche zanieczyszczenia przewodzŃce (2 

stopieŒ zanieczyszczenia wg PN-EN 60730 -1).  
Ponadto sterownik nie moŨe byĺ uŨytkowany  

w warunkach wystŃpienia kondensacji pary 
wodnej oraz byĺ naraŨony na dziağanie wody. 

 

 

Oprogramowanie urzŃdzenia nie 

zapewnia wymaganego stopnia 

zabezpieczenia, kt·re powinno byĺ 
zapewnione poprzez stosowanie 

zewnňtrznych zabezpieczeŒ instalacji.  
 

13.1.  Instalacja sterownika . 

Sterownika zostağ przewidziany do instalacji na 

Ŝcianie w pozycji pionowej . Rozstaw otwor·w 
montaŨowych przedstawiony jest na Rys. 17 .1 

Przewody obwod·w zewnňtrznych zostağy 
przewidziane do wprowadzenia ze Ŝciany 

(podtynkowo) . 
 

 

Przed otwarciem obudowy naleŨy 
odğŃczyĺ zasilanie sieciowe. Instalacjň 

naleŨy wykonywaĺ przy odğŃczonym 

napiňciu sieciowym. 
 

 

Sterownik  powinien byĺ zainstalowany 
przez wykwalifikowanego  

i autoryzowanego instalatora, zgodnie 
wymaganiami normy  EN 60335 -1.  

 Spos·b otwarcia panelu przedstawiono na 
Rys. 13 .1 

 
Rys. 13 .1  Spos·b otwarcia obudowy  
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Nie naleŨy otwieraĺ obudowy podwaŨajŃc 
pokrywň obudowy od spodu. Prowadzi to 

do pňkniňcia zatrzasku w pokrywie. 
 

 
Rys. 13 .2  Nieprawidğowy spos·b otwierania obudowy  

Sterownik  powinien byĺ zainstalowany tak aby:  

 

Byğ zapewniony stopieŒ ochrony 
odpowiadajŃcy warunkom 

Ŝrodowiskowym 
 

 

Zapewniĺ ochronň przed dostňpem pyğu  
i wody  

 

 

 

Nie zostağa przekroczona dopuszczalna 
temperatura pracy ( 40ÁC sterownika )  

 

 

Zapewniĺ wymianň powietrza w obudowie  
 

 
 

 

UniemoŨliwiĺ dostňp do czňŜci 
niebezpiecznych  

 

 

 

W instalacji elektrycznej , do kt·rej 

podğŃczony jest sterownik  powinno byĺ 
umieszczone urzŃdzenie umoŨliwiajŃce 

odğŃczenie obu biegun·w zasilania 
sieciowego zgodnie z przepisami 

dotyczŃcymi budowy takiej instalacji  
 

13.2.  PodğŃczenie obwod·w zewnňtrznych. 

 
Rys. 13 .3  Widok wnňtrza sterownika  z zaciskami  


















